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EBS D 8.

Приложения
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Приложение 1. Схема тормозного 
устройства 841 700 929 0

EBS D8.

1

Трехосный полуприцеп 4S/2M либо 2S/2M, оснащенный клапаном PREV и двухходовым клапаном
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Трехосный полуприцеп 4S/2M либо 2S/2M, оснащенный клапаном PREV и предохранительным 
разгрузочным клапаном

Приложение 1. Схема тормозного
устройства 841 700 948 0

EBS D 8.

1
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Приложение 1. Схема тормозного 
устройства 841 601 080 0

EBS D8.

1

Двухосный прицеп с дышлом 4S/3M, оснащенный клапаном PREV и двухходовым клапаном
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Двухосный прицеп 4S/3M с дышлом, оснащенный клапаном PREV и предохранительным 
разгрузочным клапаном

Приложение 1. Схема тормозного
устройства 841 601 081 0

EBS D 8.

1
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Приложение 1. Схема тормозного 
устройства 841 700 926 0(замена для схемы 841 700 929 0)

EBS D8.

1

Трехосный полуприцеп 4S/2M либо 2S/2M, оснащенный  клапаном управления тормозами прицепа, 
сдвоенным выпускным клапаном и двухходовым клапаном
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Трехосный полуприцеп 2S/2M "Select Low", клапаном управления тормозами прицепа, сдвоенным 
выпускным клапаном и двухходовым клапаном 

Приложение 1. Схема тормозного
устройства 841 700 928 0

EBS D 8.

1
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Приложение 1. Схема тормозного 
устройства 841 700 964 0

EBS D8.

1

Трехосный полуприцеп 2S/2M "Select Low", оснащенный системой контроля сцепления для задней оси, 
клапаном управления тормозами прицепа, сдвоенным выпускным клапаном и двухходовым клапаном
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Трехосный полуприцеп 4S/3M, оснащенный клапаном управления тормозами прицепа, сдвоенным 
выпускным клапаном и двухходовым клапаном

Приложение 1. Схема тормозного
устройства 841 700 940 0

EBS D 8.

1
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Приложение 1. Схема тормозного 
устройства 841 601 056 0

EBS D8.

1

Двухосный прицеп с центральным расположением осей 4S/2M либо 2S/2M, клапаном управления 
тормозами прицепа , сдвоенным выпускным клапаном и двухходовым клапаном
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Двухосный прицеп  с дышлом, оснащенный клапаном управления тормозами прицепа, сдвоенным 
выпускным клапаном и двухходовым клапаном

Приложение 1. Схема тормозного
устройства 841 601 048 0

EBS D 8.

1



52

Приложение 1. Схема тормозного 
устройства 841 700 913 0

EBS D8.

1

Трехосный полуприцеп 4S/2M либо 2S/2M, оснащенный клапаном управления тормозами прицепа,
сдвоенным выпускным клапаном и двухходовым клапаном для блока TCE
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Приложение 2. Контур подъемной
оси

EBS D 8.

1

Прицеп с системой EBS D (сдвоенный контур)

Прицеп с системой EBS D (сдвоенный контур); функция дополнительной тяги

12 34 57 68

20

2122

2423

1 2 2 1

41 1

4 3 2 1
8 7

1234
7 6 56 5

X 2 X 1

BN

BL

RD

BN

WH

to the Levelling valve

EBS-Electronic

463 084 010 0 

449 624 ... 0 PIN 4
EBS DIAG-K

PIN 7
GND

PIN 1
+24V

DIA./ILS/ISS POWER 

4 3 2 1
8 7

1234
7 6 56 5

12 34 57 68
20

2122

24 23

1 2 2 1

41 1

X 2 X 1
31

2
1

2
3

+

-

24 V

24 V

EBS-Electronic

Pay attention to parameters!
please consider ISO 12098 wiring
please consider truck wiring 

Cable will not 
be connected 

Switching optional
switching to minus 
switching to plus 

button  traction help:
press less than 5 sec. = start traction help
press > 5 sec. = constrained lowering

 Levelling valve

BN

BL

RD

BN
WH

BKBN

463 084 010 0 

PIN 4
EBS DIAG-K

PIN 7
GND

PIN 1
+24V

DIA./ILS/ISS POWER 

449 624 ... 0 

449 762 ... 0 

X 5

IN / OUT 1
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Приложение 2. Контур подъемной
оси

EBS D8.
Прицеп с системой EBS D (одиночный контур)

Прицеп с системой EBS D (одиночный контур); функция дополнительной тяги

4 3 2 1
8 7

1234
7 6 56 5

12 34 57 68
1 2 2 1 21

1222

1

3

X 2 X 1
31

2
1

2
3

+

-

24 V

24 V

ILS 2 

GND 
ILS 1 

RD

RD

BN

WH
BKBN

YE

WH

EBS-Electronic

Pay attention to parameters!
please consider ISO 12098 wiring
please consider truck wiring 

Cable will not 
be connected 

Switching optional
switching to minus 

button  traction help:
press less than 5 sec. = start traction help
press > 5 sec. = constrained lowering

 Levelling valve

463 084 030 0 

PIN 4
EBS DIAG-K

PIN 7
GND

PIN 1
+24V

DIA./ILS/ISS POWER 

449 664 ... 0 

449 762 ... 0 

X 5

IN / OUT 1

switching to plus 

4 3 2 1
8 7

1234
7 6 56 5

12 34 57 68
1 2 2 1 21

1222

1

3

X 2 X 1
31

2
1

2
3

+

-

24 V

24 V

stop light
input RD

RD

BN

WH

BKBN

BL BN

BL

BN
GN

EBS-Electronic

Pay attention to parameters!
please consider ISO 12098 wiring
please consider truck wiring 

Switching optional
switching to minus 

button  traction help:
press less than 5 sec. = start traction help
press > 5 sec. = constrained lowering

 Levelling valve

463 084 030 0 

PIN 4
EBS DIAG-K

PIN 7
GND

PIN 1
+24V

DIA./ILS/ISS POWER 

449 684 ... 0 

449 762 ... 0 

X 5

IN / OUT 1

switching to plus 

449 742 ... 0 

Cable will not 
be connected 
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Приложение 2. Контур подъемной
оси

EBS D 8.
Прицеп с системой EBS D (одиночный контур); функция дополнительной тяги и 
удержания остаточного давления

4 3 2 1
8 7

1234
7 6 56 5

12 34 57 68
1 2 2 1 21

1222

1

3

X 2 X 1
31

2
1

2
3

+ +

2 1
3

+

-

24 V

24 V

GND 
ILS 1 

ILS 2 

RD

RD

BN

WH
BK

BN

YE

BN

BK

WH

EBS-Electronic

Pay attention to parameters!
please consider ISO 12098 wiring
please consider truck wiring 

Switching optional
switching to minus 

button  traction help:
press less than 5 sec. = start traction help
press > 5 sec. = constrained lowering

 Levelling valve

463 084 030 0 

PIN 4
EBS DIAG-K

PIN 7
GND

PIN 1
+24V

DIA./ILS/ISS POWER 

449 664 ... 0 

449 764 ... 0 

switching to plus 

Cable will not 
be connected 

X 5

IN / OUT 1
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Приложение 3. Расположение 
датчиков

EBS D8.

ABS configurations for semitrailer vehicles, central axle trailers
and drawbar trailers

Lifting axles

2S/2M system: Lifting axles are not allowed to have sensors fitted

All other systems: Lifting axles can have ABS sensors
e and f fitted to them.

Steering axles

Constrained steering axles can be treated like rigid axles.
WABCO prescribes EBS configurations 4S/3M, 4S/2M+1M or 2S/2M+SLV for vehicles 
with self-steering axles.

If 2S/2M or 4S/2M EBS-systems are to be used in vehicles with self-steering axles, tests 
during the type test must establish that there are no abnormal axle vibrations or course 
deviations. It is not possible to investigate all axles on the market to check how they 
respond when ABS is triggered.

* These types of vehicle are not listed in the “Type approval report for ABS brake systems 
in trailers“ no. 123.4 and require separate acceptance.

Installation recommendation for unit 
types:

= Direction of travel

= Trailer modulator

= Two-way valve (SHV)

= Double cut-off valve (SLV)

= EBS relay valve 

= ABS relay valve 

Assignment of control channels:

M
od

ul
at

or

Se
ns

or
s

WITH SENSORS 
(DIRECTLY
CONTROLLED

WITHOUT SENSORS
(INDIRECTLY 
CONTROLLED)

SYSTEM AXLE CONTROL LOGIC:

M c , d Main axle
(not lifting) IR / MSR

A/E e , f Steering axle
(lifting) MAR

Z e , f Additional axle
(lifting) MSR
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Приложение 3. Расположение
датчиков EBS D 8.

ТИП ПРИЦЕПA 2S / 1M 2S / 2M 4S / 2M 4S / 3M 4S / 2M + 1M

П
РИ

Ц
ЕП

 С
 Ц
ЕН

ТP
А
Л
Ь
Н
Ы
М

 P
А
С
П
О
Л
О
Ж
ЕН

И
ЕМ

 О
С
ЕЙ

 +
 П
О
Л
УП

PИ
Ц
ЕП +

+

2S/2M-SLV

2S/2M-SLV

2S/2M-SLV
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Приложение 3. Расположение 
датчиков

EBS D8.

ТИП ПРИЦЕПA 2S / 2M 4S / 2M 4S / 3M 4S / 2M + 1M

П
РИ

Ц
ЕП

П
О
Л
УП

PИ
Ц
ЕП

 +
 П
РИ

Ц
ЕП

*

*
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Приложение 3. Расположение
датчиков EBS D 8.

ТИП ПРИЦЕПA 2S / 2M 4S / 2M 4S / 3M 4S / 2M + 1M

П
РИ

Ц
ЕП

*

*
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Приложение 4. Управление 
подъемной осью

EBS D8.
Система EBS прицепа  автоматическое управление подъемной осью 

Переключаемый канал выхода 1 или 2 управляет одной подъемной осью

Trailer EBS
autom. lifting axle control 
switching output port 1 or 2
controls one lifting axle 

27,0 t

18,0 t

27,0 t

16,8 t

24 V 

0 V 0 V 

PIN 8 or PIN 4 
diagnostic plug on EBS modulator 

switching output port EBS modulator 
ro

ll 
ax

is
 lo

ad
 

ro
ll 

ax
is

 lo
ad

 

raise lifting axle 

lower lifting axle 
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Приложение 4. Управление
подъемной осью EBS D 8.

Trailer EBS
autom. lifting axle control 
switching output port 1 or 2
controls two lifting axles 

27,0 t

9,0 t

27,0 t

7,0 t

24 V 

0 V 0 V 

PIN 8 or PIN 4 
diagnostic plug on EBS modulator 

switching output port EBS modulator 

ro
ll 

ax
is

 lo
ad

 

ro
ll 

ax
is

 lo
ad

 

raise lifting axle 

lower lifting axle 

Trailer EBS
autom. lifting axle control 

switching output port 1 [PIN 8] actuates lifting axle valve 1 

27,0 t

18,0 t

27,0 t

16,8 t

24 V 

0 V 0 V 

switching output port EBS modulator 

ro
ll 

ax
is

 lo
ad

 

ro
ll 

ax
is

 lo
ad

 

raise lifting axle 1
lower lifting axle 1 

switching output port 2 [PIN 4] actuates lifting axle valve 2 

9,0 t

0 V 
PIN 8 PIN 4 

7,8 t
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Приложение 5. Настройка 
параметров (подъемной оси полуприцепа)

EBS D8.

Необходимая функция 
подъемной оси

Компьютерая диагностика "Параметры  EBS"

Страница 1 Страница 2 Страница 3

Подъемные 
оси

ILS1 ILS2 IN/
OUT1

Подъемная 
ось на 
скорости 
(км/ч)

Процентное 
соотношени
е нагрузки на 
ось в нижнем 
положении  
подъемной 
оси

Ограничение 
давления 
вспомогате-
льной тяги

Скорость  
при 
отключении  
устройства 
вспомо-
гательной 
тяги

Управление подъемной осью
1 Одна подъемныая 

ось, поднята в 
спокойном состоянии

X X 0 Макс. 100

2 Одна подъемная ось, 
поднята при езде X X 20 Макс. 100

3 Две параллельных 
подъемных оси, 
подняты в спокойном 
состоянии

X X 0 Макс. 100

4 Две параллельных 
подъемной оси, 
подняты при езде

X X 20 Макс. 100

5 Две раздельных 
подъемных оси, 
подняты в спокойном 
состоянии

X X X 0 Макс. 100

6 Две раздельных 
подъемных оси, 
подняты при езде

X X X 20 Макс. 100

Функция вспомогательной тяги

7 Одна подъемная ось X X TH 0 - 30 Макс. 100

1,3 x давления 
пневмоподу-

шек в 
загруженном 
состоянии

30

8

Одна подъемная ось с 
функцией 
поддержания 
вспомогательного 
давления

X X TH(+) 0 - 30 Макс. 100

1,3 x давления 
пневмоподу-

шек в 
загруженном 
состоянии

30

9
Две раздельных 
подъемных оси: ILS1 
на LA 1

X X X TH 0 - 30 Макс. 100

1,3 x давления 
пневмоподу-

шек в 
загруженном 
состоянии

30

Особые случаи

10

Только 
принудительное 
понижение/без  
вспомогательной тяги

X X TH 0 - 30 Макс. 100 0 0

11

Только 
вспомогательная 
тяга/без работы 
подъемной оси

X X
TH 
или

TH(+)
0 10

1,3 x давления 
пневмоподу-

шек в 
загруженном 
состоянии

30
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Приложение 6. Загрузка через сеть
Internet

EBS D 8.

Internetdownload:
www.wabco-auto.com

 
 

 

2. Downloads

3. Diagnostic 

4. Download

5.

1. Trailer Service Online

2. Downloads

Software
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Приложение 7. Проверка кабеля CANEBS D8.

CAN - adapter plug

ohmic resistance 1kW

electrical 
trailer interface

TEBS 
Trailer Modulator

Trailer 
Diagnostic cable 

diagnostic 
interface at 
the vehicle

connect one line each Pin 1 
and 2 of the plug for external 
supply

IMPORTANT!
for CAN cable test at the trailer EBS,
the Diagnostic Interface must also 
be supplied with 24V
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Приложение 8. Компьютерная
программа контроля TEBS

EBS D 8.
Настройка параметров: страница 1

Настройка параметров: страница 2



66

EBS D Приложение 8 "TEBS-PC 
Программа"EBS D8.

Настройка параметров: страница 3

Настройка параметров: страница 4



67

Приложение 9. Образец установки
параметров

EBS D 8.
Соотношение нагрузки на ось/пневмоопорного давления/

тормозного давления - Полуприцеп

Программная параметризация EBS

Функция LSV полуприцепа

1 3

4

5

678 9 2

p bell
ow/la

den
 = 3,

7 b
ar

pbellow/empty = 0,5 bar

Brake pressure pm [bar]
= pressure coupling head yellow 

B
ra

ke
 p

re
ss

ur
e 

p B
 [b

ar
]

= 
pr

es
su

re
 w

he
el

 b
ra

ke
 c

yl
in

de
r 
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Приложение 9. Образец установки 
параметров

EBS D8.

Прицеп на буксирной сцепке

Программная параметризация EBS

Pаспределение тормозного давления 
на прицепе с дышлом

1

11

4

510

7

813 2

3 6 9

12

pbellow/laden = 3,7 bar

pbellow/empty = 0,5 bar

Brake pressure pm [bar]
= pressur coupling head yellow 

B
ra

ke
 p

re
ss

ur
e 

p B
 [b

ar
]

= 
pr

es
su

re
 w

he
el

 b
ra

ke
 c

yl
in

de
r 

FA

RA

FA

RA
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Приложение 10. Размеры ресивера EBS D 8.
Необходимые минимальные размеры 
резервуара стандартных прицепов

Размер резервуара для не указанных здесь комбинаций с тормозной
камерой следует вычислять соответственно вышеуказанной процедуре

Тип прицепа Количество 
осей

Цилиндровое тормозное 
оборудование 

(тормозная камера)

Минимальные 
размеры ресивера 
в стандартных 

прицепахКоличество/Тип

Полуприцеп и 
прицепс 
центральным 
расположением 
осей

2 x 2 x 2 x Литры

1

12 20
16 30
20 30
24 40
30 40

2

12 12 40
16 16 40
20 20 60
24 24 60
30 30 80

3

12 12 12 60
16 16 16 80
20 20 20 80
24 24 24 80
24 24 30 100
30 30 30 100

Прицеп
сдышлом

2

16 24 60
20 24 60
20 30 60
24 30 80

3

16 16 24 80
20 20 24 80
20 20 30 80
24 24 30 100
30 30 36 100
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Приложение 11. История  развития 
EBS

EBS D8.

RSS

RSS

RSS

EBS-C2

EBS-C3

EBS-D

EBS-D+

Поколение Функция 
 
 

Функция 
 

 
 

Функция 
Функция 

 

Сдвоенный 
выпускной 
клапан

Сдвоенный 
выпускной 
клапан

Сдвоенный 
выпускной 
клапан

Клапан управления 
тормозми прицепа EBS

Клапан управления 
тормозми прицепа 

Клапан управления 
тормозми прицепа 

модулятор прицепа 

модулятор прицепа 

модулятор прицепа 

модулятор прицепа Клапан аварийного 
затормаживания

Внешний датчик 
тормозного 
давления 

Внешний датчик 
тормозного 
давления 

Внешний датчик 
тормозного 
давления 

 Ф ункция 
 
 

“измерения 
давления в 
пневмоподушках““модулятор прицепа“

“Нормативного 
показателя“

“клапан 
управления 
тормозми прицепа“

“сдвоенный 
выпускной 
клапан“TEBS
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Приложение 12. Модулятор прицепа EBS D 8.
Ф
ун
кц
ии

 / 
об

сл
уж

ив
ан
ие

 E
B

S 
пр

иц
еп
а 

/ м
од

ул
ят
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а 
пр

иц
еп
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48
0 

10
2 

…
 0

Н
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B
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48
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...
...

 0
00

 0
...

 0
01

 0
...

 0
02

 0
...

 0
04

 0
...

 0
05

 0
...

 0
10

 0
...

 0
14

 0
...
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15

 0
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S
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B
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